太港环建〔2026〕20号
关于对富兰克润滑科技（太仓）有限公司新建年产10000吨金属加工油液添加剂、1200吨乙类清洗防锈油液项目环境影响报告书的批复

富兰克润滑科技（太仓）有限公司：

你公司委托苏州凯思翎环境科技有限公司编制的《富兰克润滑科技（太仓）有限公司新建年产10000吨金属加工油液添加剂、1200吨乙类清洗防锈油液项目环境影响报告书》（项目编号：jg4932，以下简称《报告书》）收悉，经审查，批复如下：

一、本项目利用厂内现有甲类车间（691 .27m2）、危险品仓库（248.44m2）、原料仓库（310.59m2）进行建设，并新建一个酸储罐罐区（120 .45m2）、一座丙类仓库（924m2）及在丙类车间已预留空间的燃气模温机房（85m2）。项目建成后，将形成年产10000吨金属加工油液添加剂、1200吨乙类清洗防锈油液的生产能力（产品方案见报告书）。本项目已取得太仓港经济技术开发区管理委员会的备案证（备案证号为：太港管备[2024]178号）。原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、建设项目在工程设计、建设和环境管理中，建设单位须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护要求并着重做好以下工作：

1、按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水系统。项目新增工艺冷凝水与质检清洗水回用于产品调配，初期雨水、喷淋废水经系统处理后回用于喷淋，不外排；纯水制备浓水、循环冷却水、生活污水须收集后接管至太仓市水起污水处理有限公司集中处理。

2、按苏州市太仓生态环境局《关于对太仓港经济技术开发区化工园区相关企业开展废气深度治理工作的通知》（太环发〔2024〕41号）要求，在本项目建设过程中实施“以新带老”，按报告书要求落实废气深度治理工作。本项目增设2个排气筒（5#、6#），并依托原有1#、2#和3#排气筒。废气污染物包括VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢等。大气污染物排放按《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关规定执行。

3、加强噪声监管，生产设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4、按“减量化、资源化、无害化及就近处置”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。危险废物必须委托具有《危险废物经营许可证》的单位进行收集、处置，加强危险废物的收集、运输过程的环境管理。 

5、该项目在设计、施工建设和生产运行中应遵守安全生产相关规定，对环境治理设施应开展安全风险辨识管控。按《报告书》要求落实各类事故风险防范措施，制定相应的应急预案并定期演练。

三、根据项目区域总量平衡方案，本项目新增污染物排放总量初步核定为（单位：吨/年）：

大气污染物排放量：VOCs 0.2522，颗粒物0.0212。

二氧化硫 0.0528，氮氧化物 0.08。

水污染物排放量  ：COD 0.078。

该项目最终允许污染物排放总量以排污许可证核定量为准。

四、按《固定污染源排污许可分类管理名录》及时变更排污许可证，如所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须重新报审。

附表：富兰克润滑科技（太仓）有限公司新建年产10000吨金属加工油液添加剂、1200吨乙类清洗防锈油液项目环评审批基础信息表 

太仓港经济技术开发区管理委员会

                                  2026年6月25日
	抄送：苏州市太仓生态环境局、太仓港经济技术开发区安全生产与环境保护局、太仓港经济技术开发区化工园区管理办公室。

	太仓港经济技术开发区管理委员会

2026年6月25日印发

　　 2021年5月18日印发




附表 ：
富兰克润滑科技（太仓）有限公司新建年产10000吨金属加工油液添加剂、1200吨乙类清洗防锈油液项目环评审批基础信息表
	项
目
基
本
情
况
	建设项目名称
	富兰克润滑科技（太仓）有限公司新建年产10000吨金属加工油液添加剂、1200吨乙类清洗防锈油液项目

	
	备案证号
	太港管备

〔2024〕178号
	项目代码
	2403-320555-89-01-377327

	
	建设地点
	太仓港经济技术开发区石化区滨海路11号

	
	国民经济
行业类别
	C2662专项化学用

 品制造
	建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业26—专用化学产品制造266-全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）

	
	项目性质
	新建、扩建
	环评等级
	环境影响报告书

	
	编制人
	胡昭娅
	资格证书
管理编号
	20230503532000000097

	
	生产工艺
	详 见 报 告 书

	污
染
防
治
设施

	
	治理措施

	
	废水
	新增工艺冷凝水与质检清洗水回用于产品调配；

初期雨水、喷淋废水（OWS一体化设备）回用于喷淋，不外排；

纯水制备浓水、循环冷却水、生活污水（化粪池）须收集后接管至太仓市水起污水处理有限公司集中处理。

	
	废气
	有组织废气：

依托DA001排气筒（25m）排放质检的VOCs（静电除油+二级活性炭吸附装置1#）；

依托DA002排气筒（25m）排放油储罐的VOCs（二级活性炭吸附装置2#）；

依托DA003排气筒（25m）排放危废仓库的VOCs（二级活性炭吸附装置3#）；

DA005排气筒（25m）排放清洗剂、处理剂的VOCs、氟化物、硫酸雾、氯化氢（二级碱液喷淋1#+干式过滤+二级活性炭吸附5#），添加剂、碳氢油的VOCs（干式过滤+二级活性炭吸附5#），储罐呼吸的硫酸雾、氯化氢（二级碱液喷淋2#）；

DA006排气筒（25m）排放模温机燃烧的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；

无组织废气：VOCs、氟化物、硫酸雾、氯化氢（车间通风）。

	
	噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声。

	
	固体废物
	一般固废仓库
	1间 20 m2（依托）

	
	
	危废仓库
	1间 311 m2（依托）

	
	事故池
	1座 1700m3（依托）


告 知 书

富兰克润滑科技（太仓）有限公司：

你单位在取得建设项目批复文件后，按国家相关法律、法规做好以下工作：

1、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目《报告书（表）》的最终版本予以公开，同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

2、建设项目须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
3、建设项目建设施工期须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。
4、建设单位应按《报告书（表）》要求严格落实各类风险防范措施，建立隐患排查治理制度等应急管理规定，防止生产过程中、储运过程及污染治理设施事故发生。

5、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

6、建设单位应按《报告书（表）》提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应当依照《排污许可管理条例》规定，按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

                          太仓港经济技术开发区管理委员会                                    2026年6月25日



