项目设备采购报价表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	说明

	1
	无线土壤墒情监测站
	国产
	定制
	测量方法：水田水位探测
测量范围：0～15cm可调
通信方式：RS485（MODBUS-RTU协议）
通信距离：通信距离空旷室外达800米；
	套
	4
	
	
	7个旱田传感器，7个水田传感器，原招标10个传感器，需增加4套。

	2
	田边阀门
控制箱
	国产
	定制
	箱体：400*500*250、不锈钢防水型
支架：符合田边现场安装要求
采集土壤墒情传感器数据，提供短距离无线通讯与中心控制器通信，接受控制中心信号控制阀门的启停。使用12V太阳能供电，功耗小于5w。
	套
	7
	
	
	安装在7个出水口旁，控制电控阀。与现有系统兼容

	3
	田间设备光伏系统
	国产
	定制
	光伏板：10w/工作电压12V
蓄电池：20Ah/12V
光伏控制器：10A
	套
	7
	
	
	农田市电布线不安全且费用高，光伏系统为控制箱供电。

	4
	电控阀
	以色列
	拉斐尔
	DN100/12Vdc/通电开
	个
	7
	
	
	使用电池驱动的DN100（4英寸）灌溉电控阀选用进口产品。

	5
	手持式控制终端
	国产
	便携式
	华为 Mate 9 Pro、4G/128G 
	台
	2
	
	
	远程操作控制时使用，需有4G上网功能

	6
	手持式终端
	国产
	PAD
	华为 MateBook(M5)
	台
	3
	
	
	远程查询访问

	7
	GPS定位仪
	国际
	开普勒
	自带内存卡，导出数据，可以连接电脑查看测量记录，轨迹平面图，并且打印输出测量结果
	台
	2
	
	
	野外地位、测量仪器

	8
	无线上网卡
	国产
	电信
	3G/4G
	张
	2
	
	
	

	
	合计（大写）：
	
	


投标单位名称（章）
